Schraubstdcke Typ NCK2

Vices type NCK2
Typ NCK2
Type NCK2
- mechanisch-hydraulisch - mechanic-hydraulic
- eingebauter Niederzugeffekt - with pull down mechanism
- mit Schnellverstellung - with quick adjustment
- Toleranz der Bauhthe +/- 0.01 mm, - height tolerance = +/- 0.01 mm,
somit fUr den Einsatz mehrerer suitable for side by side application
Schraub-stdcke nebeneinander - can also be laterally mounted
geeignet - hardened bed HRC 45, body made
- auch seitlich einsetzbar from cast iron FCD 60
- Bett gehartet HRC 45, Korper aus
Guss FCD 60
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Typ/ A G F D E Cmax B H I J K W g Art.-Nr. /.
daN kg EUR
Type mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm QOrder no.
100 404 14 62 208 12,5 170 42 45 64,5 450-540 102 105 16 2500 22 14-NCK2-100.. 696,90
150 537 19 85 243 155 300 57 65 84,5 650-740 140 152 18 5000 50 14-NCK2-150 846,30 =3
200 606 19 95 257 18,5 300 62 82 895 655-755 162 200 18 7000 80 14-NCK2-200 1.319,20 B4 6
Parallelitat der festen Backe zur Stirnseite / 0.01 mm
Parallelism of body face and fixed jaw clamp face ’
Rechtwinkligkeit feste Backe zu Flihrungsbahn /
o ; ; 0,015 mm
Squareness of fixed jaw and jaw slideway
Parallelitat Auflageflache zu Flihrungsbahn / 0.01 mm
Parallelism of body bottom face and jaw slideway ’
Max. Hub eines Referenzwerkstiicks / 0.02 mm
Max. lift of test block ’
Parallelitdt Referenzwerkstlick zu Auflageflache / 0,015 mm

Parallelism of clamped test block and bottom face

Lagerstandard / in stock u

innerhalb weniger Tage / within a few days u
auf Anfrage / on request

auslaufende GroBe / as stock lasts n

145



http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=14-NCK2-100  
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=14-NCK2-150
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=14-NCK2-200



