
52
l Lagerstandard / in stock

w innerhalb weniger Tage / within a few days

m auf Anfrage / on request

✖ auslaufende Größe / as stock lasts
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DIN 55026, ohne Durchgangsbohrung
According to DIN 55026, without bore

Typ /  
Type

Fig

B
ac

ke
nh

ub
 /

  
Ja

w
 s

tr
ok

e
m

m
Z

ug
ro

hr
hu

b
 /

  
P

lu
ng

er
 s

tr
ok

e
m

m

M
ax

. B
et

ät
ig

un
sk

ra
ft

 
/ 

M
ax

. p
ul

l f
or

ce
 

(k
N

)

M
ax

. S
p

an
nk

ra
ft

 /
 

M
ax

. g
rip

p
in

g 
fo

rc
e 

(k
N

)

M
ax

. B
et

ät
ig

un
gs

-
d

ru
ck

 /
  

M
ax

. o
p

er
at

in
g 

p
re

s-
su

re
 (k

N
)

Tr
äg

he
its

m
om

en
t 

/ 
 

M
om

en
t 

of
 in

er
tia

(k
N

 x
 m

2)

P
as

se
nd

e 
ha

rt
e 

A
uf

sa
tz

b
ac

ke
n 

/ 
 

M
at

ch
in

g 
ha

rd
 ja

w
s

P
as

se
nd

e 
w

ei
ch

e 
A

uf
sa

tz
b

ac
ke

n 
/ 

 
M

at
ch

in
g 

so
ft

 ja
w

s

P
as

se
nd

er
 Z

yl
in

d
er

 /
  

M
at

ch
in

g 
C

yl
in

d
e

M
ax

. D
re

hz
ah

l /
  

M
ax

. s
p

ee
d

 
(r

p
m

)

kg
Art.-Nr. /  
Order no.

EUR

V-206A5 1 8,5 20 18 52,49 26,5 0,045 HJ06 HC06 MH105 5270 12,5 ● T9-V-206A5 1.064,00

V-208A5 2 8,5 21 25 75 25,5 - HJ08 HC08 MH125 4765 24,4 ❍ T9-V-208A5 1.232,00

V-208A6 1 8,8 21 25 75 25,5 0,137 HJ08 HC08 MH125 4765 40,05 ● T9-V-208A6 1.232,00

V-210A6 2 8,8 25 29 108 28,6 0,3 HJ10 HC10 MH125 4010 37,15 ● T9-V-210A6 1.596,00

V-210A8 1 8,8 25 29 108 28,6 0,3 HJ10 HC10 MH125 4010 61,75 ● T9-V-210A8 1.596,00

V-212A8 1 10,5 30 41 156 27,5 0,725 HJ12-1 HC12-1 MH150 3330 105 ● T9-V-212A8 2.110,20

V-215A8 2 16 35 82 249 32,6 1,8 HJ15-1 HC15-1 MH200 3000 103 ❍ T9-V-215A8 4.939,20

V-215A11 1 16 35 82 249 32,6 1,8 HJ15-1 HC15-1 MH200 3000 134 ❍ T9-V-215A11 4.939,20

Inkl. je 1 Satz Grund- und weiche Aufsatzbacken, Befestigungsschrauben
Incl. 1 set each of hardened base jaws and soft top jaws, fixation screws

Typ / 
Type

A
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T
mm

R
mm

V

V-206A5 165 84 104,78 20 140 6-M10 5 14 21 15 82,563 116 18 7,5 89,6 69,6 36 M16x2,0 34 37,8 31 12 3-M6

V-208A5 210 103 104,78 25 170 6-M12 5 13 25 23 82,563 133,35 22,5 9 109 88 36 M20x2,5 38 46,3 35 14 6-M10

V-208A6 210 97 133,35 25 170 6-M12 5 18 25 17 106,375 150 22,5 9 115 94 36 M20x2,5 38 46,3 35 14 3-M6

V-210A6 254 109 133,35 30 220 6-M16 5 18 34 25 106,375 171,45 37,5 10,5 133 108 36 M20x2,5 45 51,1 40 16 6-M12

V-210A8 254 102 171,45 30 220 6-M16 5 25 34 18 139,719 190 37,5 10,5 140 115 36 M20x2,5 45 51,1 40 16 6-M8

V-212A8 304 118 171,45 30 220 6-M16 6 25 34 18 139,719 190 47 11 145 115 36 M20x2,5 50 61 50 18 6-M8

V-215A8 381 141 171,45 43 300 6-M20 6 24 - 33 139,719 235 50,25 23,25 71 36 55 M30x3,5 60 77,5 50 25,5 6-M16

V-215A11 381 130 235 43 300 6-M20 6 32 - 22 196,869 260 50,25 23,25 82 47 55 M30x3,5 60 77,5 50 25,5 3-M10

Dreibacken-Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung - 1,5 x 60°
Three-jaw power chucks without bore - 1,5 x 60°

Stahl / Steel
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