Kreuztische
Cross tables

Typ MF DRILL

Type MF DRILL

Stationére Kreuztische mit zwei Achsen Stationary cross tables with 2 axes and 2
und zwei zusatzlichen Anschlégen flr additionally with 2 stops for X-travel.

den X-Verfahrweg. 26

- o - . TpMFDRILL/ A B C D E F G H | J K L TNuten/ 8
]:-—“{ 1 i .|1 J Type MFDRILL mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm T-nuts 3
MEF-2 Drill 430 240 133 276 340 244 16 72 12 140 100 246 3 ..‘E
MF-3 Drill 600 240 133 276 340 244 16 72 12 140 100 246 3 D
MF-4 Drill 800 240 144 380 425 310 20 72 12 140 100 332 3 _.Q
MF-5 Drill 800 320 150 370 600 460 20 72 12 140 100 322 4 ?)
MF-6 Drill 800 320 229 480 800 610 20 72 12 o 100 430 4 'c
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Typ MF X-Verfahrweg / Y-Verfahrweg / Auflésung/ Gewinde-  Max. Werkstickgewicht / Max. Arbeits- (@)
DRILL / ! ; ) druck / Art.-Nr. /. o
X-Travel Y-Travel Resolution  steigung / Max. weight of work p. kg EUR
Type MF Max. pressure Qrder no. O
mm mm mm Thread lead kg
DRILL kg L
MF-2 Drill 240 160 0,05 4 270 900 46 1.919,30 o
MF-3 Dirill 350 160 0,05 4 270 980 56 2.144,80 c
MF-4 Drill 470 240 0,05 4 290 1200 86 3.146,00 8
MF-5 Drill 470 300 0,05 4 290 1200 122 3.778,90 —
MF-6 Dril 700 400 0,05 4 900 1350 290 18-MF:6DRILL  11.602,50 8
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Typ MG - drehbar n
©
Type MG - rotatable c
>
Drehbare Koordinatentische mit zwei Rotating cross tables with 2 axes to ,1‘
Achsen. Fir mechanische Anwendungen  enable performance of any mechanical S
bei denen auBer der Kontrolle des X-Y application in which + 90° rotation of the 9
Verfahrweges noch eine Rotation des table is required apart from X-Y control. Ve
Tisches von + 90° bendtigt wird.
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[ Do EN Ty MG/ A B o] D E F G H I J K L T-Nuten/
- ) . TypeMG mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm T-nuts
: : g MG-0 230 164 120 213 250 12 50 10 56 56 3
. :Imu MG-1 330 220 142 255 285 216 14 67 12 137 70 217 3
[ I Vi MG-2 430 240 150 284 340 245 16 72 12 135 70 238 3
T MG-3 600 240 154 284 340 245 16 72 12 135 70 238 3
MG-4 800 240 180 368 425 305 20 72 12 140 100 338 3
MG-5 800 320 180 368 425 305 20 72 12 140 100 338 4
. ) . . Max. Arbeits-
X-Verfahrweg / Y-Verfahrweg / Auflésung/ Gewinde-  Max. Werkstlickgewicht /
Typ MG/ . ) ) druck / Art.-Nr. /.
X-Travel Y-Travel Resolution  steigung / Max. weight of work p. kg EUR
Type MG Max. pressure Qrder no.
mm mm mm Thread lead kg kg
MG-0 120 110 0,05 2 55 500 22 18-MG-0 1.338,00
MG-1 190 130 0,05 4 105 700 38 18-MG-1, 1.760,20
MG-2 240 160 0,05 4 270 900 55 18-MG-2 1.999,90
MG-3 350 160 0,05 4 270 980 65 18-MG-3 2.227,30
MG-4 470 240 0,05 4 290 1200 113 18-MG-4 3.412,90
MG-5 470 300 0,05 4 290 1200 126 18-MG-5 4.804,50

Lagerstandard / in stock u

innerhalb weniger Tage / within a few days u 87
auf Anfrage / on request
auslaufende GroBe / as stock lasts n



http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-MG-0
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-MG-1
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-MG-2
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-MG-3
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-MG-4
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-MG-5
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-MF-2DRILL
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-MF-3DRILL
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-MF-4DRILL
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-MF-5DRILL
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-MF-6DRILL



