Angetriebene Koordinatentische
Driven cross tables

Typ KN
Type KN 2
N . . . . 26
- Koordinatentische mit automatischem - Cross tables with automatic
Positionierungssystem positioning system
- Prézisions-Kugelrollspindeln und - precision ball-bearing spindles and
Turcite-Schwalbenschwanzfiihrungen Turcite-dovetail grooves 0
- mit verschiedensten Motorvarianten - many different types of motors Q
available %
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Tvo KN / X-Verfahrweg / Y-Verfahrweg / Toleranz / Max. Werkstiickgewicht /  Max. Arbeitsdruck / Art-Nr. / et
yp X-Travel Y-Travel Tolerance Max. weight of work p. Max. pressure kg P EUR ©
Type KN Qrder no. c
mm mm mm kg kg o
KN1 190 130 +0,01 105 700 39 18-KN-1, a. A -Q
KN2 240 160 +0,01 270 900 46 18-KN-2 a. A 8
KN3 350 160 +0,01 270 980 56 18-KN-3 a.A. \
KN4 470 240 +0,01 290 1200 86 18-KN-4 a.A o
KNS5 470 300 +0,01 320 1200 122 18-KN-5 a. A c
KNG 700 400 +0,01 900 1350 290 18-KN-6 a A 8
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- Steuerung mit Kinematik Touchscreen - control by Kinematik touchpad or any
oder jeder anderen CNC-Steuerung other CNC-control system (Fanuc,
(Fanuc, Heidenhain, etc.) lieferbar auf Heidenhain, etc.) available upon
Anfrage request

Touchscreen Steuerung optional (nicht enthalten) /
Touchscreen control unit optional (not included)

Lagerstandard / in stock u

innerhalb weniger Tage / within a few days u 89
auf Anfrage / on request
auslaufende GroBe / as stock lasts n



http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-KN-1
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-KN-2
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-KN-3
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-KN-4
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-KN-5
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=18-KN-6



