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l Lagerstandard / in stock

w innerhalb weniger Tage / within a few days

m auf Anfrage / on request

✖ auslaufende Größe / as stock lasts
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6 Typ OSP.81, pneumatisch-hydraulisch - modulares System
Type OSP.81, pneumatical-hydraulical - modular system

Präzisions-Schraubstock. Ausfüh-
rung wie Grundmodell SP.81, jedoch 
mit eingebautem Hydraulikzylinder in 
Verbindung mit einem pneumatisch-
hydraulischen Druckübersetzer; dadurch 
besonders geeignet für Serienfertigung. 
Die bewegliche Backe lässt sich leicht 
voreinstellen. Lieferung erfolgt inklusi-
ve Druckübersetzer, ohne Drehplatte.

Material: 	 Legierter Stahl, 
			   gehärtet und 
			   geschliffen

Precision vice. Design identical to basic
model SP.81, however with integrated 
hydraulic cylinder incl. pneumatic-
hydraulic pressure multiplier. Especially 
suitable for series manufacture.The mo-
veable jaw can easily be preadjusted.
Supplied with pressure multiplier, 
without swivel plate.

Material: 	 Hardened alloy 
			   steel, precision 
			   ground
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125 159 46 89 43 11,5 116 14 120 352 81 M6 30 238 125 27 29 ◗ 14-OSP81-125  a. A. 

150 210 53 110 57 33,5 138 16 145 435 112 M8 34 293 150 35 51 ◗ 14-OSP81-150  a. A. 

200 320 67 134 67 44 168 16 195 596 142 M8 43,5 343 200 40 99 ◗ 14-OSP81-200  a. A. 

Präzisionsschraubstöcke mit Niederzugbacken
Precision vices with pull-down jaws

Spannkraft: 	 Typ 125: 2,5 t
(bei 8 bar)	 Typ 150: 4,5 t
			   Typ 200: 5,5 t

Clamping force:  Type 125: 2,5 t
(at 8 bar)	  	 Type 150: 4,5 t
		    	 Type 200: 5,5 t

Hub: 		  6 mm Stroke: 		 6 mm

Spannkraft: 	 Typ 100: 2 t
			   Typ 125: 3 t
			   Typ 150: 4 t
			   Typ 200: 5 t

Clamping force: 	Type 100: 2 t
		    	 Type 125: 3 t
		    	 Type 150: 4 t
		    	 Type 200: 5 t

Typ ISP.81, mechanisch-hydraulisch - modulares System
Type ISP.81, mechanical-hydraulical - modular system

Präzisions-Schraubstock. Ausführung 
wie Grundmodell SP.81, jedoch mit 
eingebauter Hydraulikspindel und me-
chanischem Antrieb. Lieferung erfolgt 
ohne Drehplatte.

Material: 	 Legierter Stahl, 
			   gehärtet und 
			   geschliffen

Precision vice. Design identical to basic 
model SP.81, however with integrated 
hydraulic/mechanic spindle. Supplied 
without swivel plate.

Material: 	 Hardened alloy 
			   steel, precision 
			   ground
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100 120 39,5 79,5 40 1,5 102,5 14 95 301 61 M6 25,5 205 100 20 19 ◗ 14-ISP81-100  a. A. 

125 159 46 89 43 11,5 116 14 120 352 81 M6 30 238 125 27 29 ◗ 14-ISP81-125  a. A. 

150 210 53 110 57 33,5 138 16 145 435 112 M8 34 293 150 35 51 ◗ 14-ISP81-150  a. A. 

200 320 67 134 67 44 168 16 195 596 142 M8 43,5 343 200 40 99 ◗ 14-ISP81-200  a. A. 

Lieferbar auch mit verlängertem Bett auf Anfrage
Longer version available upon request

http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=

http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=14-OSP81-125
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=14-OSP81-150
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=14-OSP81-200
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=

http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=14-ISP81-100
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=14-ISP81-125
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=14-ISP81-150
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=14-ISP81-200



