Angetriebene Werkzeuge - DIN 5482 - fir SAUTER Revolver
Driven tools - DIN 5482- for SAUTER turrets

Angetriebene Werkzeuge - DIN 5482
Driven tools - DIN 5482

- KuhiImitteldruck bis 20 bar - coolant pressure up to 20 bar
- gekapselte Prazisionslager - high-precision capsulated bearings
- geeignet fur hohe Drehzahlen - suitable for high spindle speeds

- geeignet fur Rechts- und Linkslauf

suitable for right and left-hand rotation
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Collet IC mm mm mm mm > Max. torque } Qrder no.
() Ratio Nm min-1
? 30 ER 25 = 87 45 62 69 1:1 28 6000 47-82-G-30-25 671,20
() 30 ER 25 v 87 45 62 69 1:1 28 6000 47-82-G-30-25IK 860,00
_[2‘ 40 ER 25 - 105 53 76 94 1:1 50 6000 47-82-G-40-25 705,30
GL) 40 ER 25 v 105 53 76 94 1:1 50 6000 47-82-G-40-25|K 894,10
; 40 ER 32 = 108 53 76 94 1:1 50 6000 47-82-G-40-32 705,30
o 40 ER 32 v 108 53 76 94 1:1 50 6000 47-82-G-40-32IK 894,10
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Collet IC Direction mm mm mm mm mm mm mm H Max. torque R Qrder na.
Ratio Nm min-1
30 ER 25 - rechts/right 55 48 63 45 48 26 64 1:1 28 6000 1.369,10
30 ER 25 v rechts/right 55 51 63 45 48 26 64 1:1 28 6000 1.493,30
40 ER 25 = rechts/right 80 59 70 53 71 33 75 1:1 50 6000 1.400,70
40 ER 25 v rechts/right 80 62 70 53 71 33 75 1:1 50 6000 1.525,00
40 ER 32 - rechts/right 80 59 74 53 71 33 75 1:1 50 6000 1.400,70
40 ER 32 v rechts/right 80 62 74 53 71 33 75 1:1 50 6000 1.525,00
40 ER 25 = links/left 80 59 70 53 71 33 75 1:1 50 6000 1.400,70
40 ER 25 v links/left 80 62 70 53 71 33 75 1:1 50 6000 1.525,00
40 ER 32 - links/left 80 59 74 53 Al 33 75 1:1 50 6000 1.400,70
40 ER 32 v links/left 80 62 74 53 71 33 75 1:1 50 6000 1.525,00

Angetriebene Werkzeuge mit VDI 50 auf Anfrage lieferbar
Driven tools with VDI 50 available upon request

Passende Sicherheitsschliissel ER siehe Seite 269 / Suitable safety-spanners ER see page 269

u Lagerstandard / in stock

u innerhalb weniger Tage / within a few days
1 84 auf Anfrage / on request

n auslaufende GroBe / as stock lasts
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Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-G-30-25
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-G-30-25IK
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-G-40-25
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-G-40-25IK
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-G-40-32
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-G-40-32IK
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http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. /
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-WR-30-25
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-WR-30-25IK
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-WR-40-25
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-WR-40-25IK
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-WR-40-32
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-WR-40-32IK
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-WL-40-25
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-WL-40-25IK
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-WL-40-32
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=47-82-WL-40-32IK



