Spannzangenfutter
Collet chucks 1

Kraftspannzangenfutter CR
Collet chucks CR power operated
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- kompakte Bauweise - compact design X
- hohe Rundlaufgenauigkeit - high concentricity g
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Typ/ A Aufnahme /  durchmesser / Spannhub / gungskraft / kraft / Max. Drehzahl / Art.-Nr. / [
. ) Sleeve stroke . L Max. speed kg EUR
Type mm Mounting Bar capacity mm Max. operating Max. gripping (Upm) (1v]
mm force (kN) force (kN) P N
CR30A4 112 A2-4 30 5 20 44 7000 41 T9-CR-30A4 878,20 g
CR42 155 Zyl @140 42 7 25 55 6000 6,2 T9-CR-42 998,50 S
CR42A5 135 A2-5 42 7 25 55 6000 6,2 T9-CR-42A5 998,50 Q
CR42A6 170 A2-6 42 7 25 55 6000 11,5 T9-CR-42A6 998,50 w
CR60 185 Zyl @170 60 7 30 65 5000 13 T9-CR-60 1.290,70
CR60A6 170 A2-6 60 7 30 65 5000 13 T9-CR-60A6 1.290,70
CR80A8 220 A2-8 80 7 35 73 4000 21 T9-CR-80A8 2.806,00
Typ/ L 0 N B C G E F K N P
Type mm mm mm mm mm mm max. mm mm
CR30A4 110 87 30 82,55 63,513 M50x1,5 45 M40x1,5 23 30 3-M10
CR42 114 103 23 104,78 126 M66x1,5 62 M55x2,0 23 23 4-M10
CR42A5 129 103 27 104,78 82,56 M66x1,5 62 M55x2,0 23 27 4-M10
CR42A6 133 103 32 133,35 106,3 M66x1,5 66 M60x2,0 23 32 4-M12
CR60 139 132 30 133,35 152 M90x1,5 90 M85x2,0 31 30 4-M12
CR60A6 155 132 27 133,35 106,3 M90x1,5 66 M60x2,0 31 27 4-M12
CR80A8 175 155 35 171,45 139,7 M114x2,0 108 M100x2,0 31 35 6-M16

Pneumatische Spannzangenfutter fiir Druckspannzangen
Pneumatic collet chucks for dead length collets

- pneumatische Spannung - pneumatic clamping

- hochprazise Werkstiickzentrierung - precise centering of work piece

- horizontal und vertikal einsetzbar - for horizontal and vertical application
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Spannkraft / Spannkraft / Spannkraft /
Fur Sz / D H L S Clamping force Clamping force Clamping force Art.-Nr. /. EUR
For collet mm mm mm mm bei/ per 6 bar bei/ per 8 bar bei/ per 10 bar Qrder no.
161E (2-26) 152 77 170 97 5 kN 7 kN 9 kN 14-PSF-161E 863,80
173E (3-42) 165 85 180 117 6 kN 8 kN 10 kN 14-PSF-173E 1.115,60

Lagerstandard / in stock u

innerhalb weniger Tage / within a few days u 63
auf Anfrage / on request
auslaufende GroBe / as stock lasts n



http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=T9-CR-30A4
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=T9-CR-42
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=T9-CR-42A5
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=T9-CR-42A6
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=T9-CR-60
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=T9-CR-60A6
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=T9-CR-80A8
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=Art.-Nr. / 
Order no.
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=14-PSF-161E
http://www.shop.santool.de/produktweiche/index.php?artikelnummer=14-PSF-173E



